


Netzspannung Typ Motorleistung
HD/ND
empfolen
in kW

Nennstrom
ln(1)
HD
in A

Nennstrom
ln(1)
ND
in A

Serie ER41-...K
Schutzart IP21/IP23(3)

Abm. (HxBxT)
in mm

Gewicht

in kg

Serie ER41....G
Schutzart IP54/55(3)

Abm. (HxBxT)
in mm

Gewicht

in kg

(2)3~380 bis ER41-0.75/4 0,55/0,75 1,5 2,2 350 x 144 x 203 4,5 678 x 264 x 272 10,5
415/440/480 V ER41-1.5/4 1,1/1,5 2,2 4,0 350 x 144 x 203 4,5 678 x 264 x 272 10.5
50/60 Hz ER41-2.2/4 1,5/2,2 4,0 5,6 350 x 144 x 203 4,5 678 x 264 x 272 10,5

ER41-3.0/4 2,2/3,0 5,6 7,2 350 x 144 x 203 4,6 678 x 264 x 272 10,6
ER41-4.0/4 3,0/4,0 7,2 9,3 350 x 144 x 203 4,6 678 x 264 x 272 10,6
ER41-5.5/4 4,0/5,5 9,3 12,7 350 x 144 x 203 4,7 678 x 264 x 272 10,7
ER41-7.5/4 5,5/7,5 12,7 16,5 409 x 171 x 233 7,7 678 x 264 x 299 13,7
ER41-11.0/4 7,5/11,0 16,5 23,5 409 x 171 x 233 7,7 678 x 264 x 299 13,7
ER41-15.0/4 11,0/15,0 23,5 31,7 546 x 211 x 233 13,6 678 x 264 x 299 19,6
ER41-18.5/4 15,0/18,5 31,7 39,2 546 x 211 x 233 14,2 678 x 264 x 299 20,6
ER41-22.0/4 18,5/22,0 39,2 46,3 546 x 211 x 233 14,3 678 x 264 x 299 20,6
ER41-30.0/4 22,0/30,0 46,3 61,5 673 x 226 x 271 28,0 910 x 290 x 340 50,0
ER41-37.0/4 30,0/37,0 61,5 74,5 673 x 226 x 271 28,2 910 x 290 x 340 50,0
ER41-45.0/4 37,0/45,0 74,5 88,0 673 x 226 x 271 28,7 910 x 290 x 340 50,0
ER41-55.0/4 45,0/55,0 88,0 106,0 922 x 290 x 323 56,5 1250 x 345 x 375 87,0
ER41-75.0/4 55,0/75,0 106,0 145,0 922 x 290 x 323 58,0 1250 x 345 x 375 87,0
ER41-90.0/4 75,0/90,0 145,0 173,0 922 x 290 x 323 58,5 1250 x 345 x 375 87,0
ER41-110/4 90,0/110,0 173,0 211,0 1160 x 320 x 390 85,0 2350 x 400 x 664 310,0
ER41-132/4 110,0/132,0 211,0 250,0 1160 x 320 x 390 85,0 2350 x 400 x 664 310,0
ER41-160/4 132,0/160,0 250,0 302,0 1160 x 320 x 390 85,0 2350 x 400 x 664 310,0
ER41-200/4 160,0/200,0 302,0 370,0 1190 x 440 x 377 140,0 2350 x 600 x 664 420,0
ER41-250/4 200,0/250,0 370,0 477,0 1190 x 595 x 377 170,0 2350 x 600 x 664 420,0
ER41-315/4 250,0/315,0 477,0 590,0 1190 x 595 x 377 215,0 2350 x 600 x 664 420,0
ER41-355/4 280,0/355,0 520,0 660,0 2150 x 800 x 664 650,0 2350 x 800 x 664 682,0
ER41-400/4 315,0/400,0 590,0 730,0 2150 x 800 x 664 650,0 2350 x 800 x 664 682,0
ER41-450/4 355,0/450,0 660,0 830,0 2150 x 800 x 664 650,0 2350 x 800 x 664 682,0
ER41-500/4 400,0/500,0 730,0 900,0 2150 x 800 x 664 650,0 2350 x 800 x 664 682,0
ER41-560/4 450,0/560,0 830,0 1020,0 2150 x 1200 x 664 850,0 2350 x 1200 x 664 904,0
ER41-630/4 500,0/630,0 900,0 1140,0 2150 x 1200 x 664 850,0 2350 x 1200 x 664 904,0
ER41-710/4 560,0/710,0 1020,0 1260,0 2150 x 1400 x 664 1100,0 2350 x 1400 x 664 1159,0
ER41-800/4 630,0/800,0 1140,0 1420,0 2150 x 1400 x 664 1100,0 2350 x 1400 x 664 1159,0

..........................................................................................................Höhere Leistungen auf Anfrage / Low Harmonics aufAnfrage / 690V auf Anfrage ...............................................................................

(1)Siehe unten: Überlastbarkeit, (2)Siehe unten: Spannungs- und Leistungsbereich, (3)Siehe unten: Schutzarten


